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*Skrooottsj...lyden af kateboardernes “grinds” og “kick flips” blander sig
med travle fodtrin, fitter og snak. Det summer af liv pé ankomstpladsen =
Fundt. Pladsen ved den nye skole-er-meget mere end

f er en scene for liv og lcering - en destination i Ha-

Prolog
“We shape our buldings; thereafter they shape us” Winston Churchill

Bevidstheden om potentialet i samspillet mellem mennesker, skolens
indhold o rum, og en konstant foranderlig omverden er storre end
nogensinde.

Vi er, med jeres programoplzeg, mdske tettere end nogensinde pa, at
skabe reel innovation i skolebyggeriet.

Det er siledes med stor forngjelse og forventning, at vi har formet
dette forslag tl en arkitektur for den fortsatte opdagelsesrejse o den
videre proces.

Med dette forslag tl Sander Otting skole far | et projekt som er
- fremtidssikret i forhold til at kunne udvikle den bedste folkeskole
uddannelse bade nu o i et 1004rs perspekeiv.

tlde B 5 og

strukturelt
- en gran og baeredygtig skole bygget med onske om at at vaere med-
spille forhold til FNs 17 verdensmal,

et rart, varmt og favnende og trygt sted at vaere for vores barn, et
vigtigt udgangspunkt for at kunne lzre.

BYSTI

ANKOMSTPLADS

STED I BYEN

Haderslev er under udvikiing, og sarligt | den sydvestlige del af byen
udvikies boliger, detailbutikker og nu ogsa skolen som katalysator for
en levende bydel

Den nye Sonder Otting skole skal udover at vaere et eringssted for
skolens barn, ogs3 vaere sted, der med sine aktiviteter, dbenhed,
byrum og natur viltltraekker resten af byen.

FORBINDELSE

Vi skaber en forbindelse pé tvaers af naturomraderne igennem det
nye skoleomréde. Skolestien giver hele byomradet bedre adgang tl
natur, bedre adgang mellem boligomrade og Haderslev bymidte, samt
nem adgang til og fra skole.

Bystien ligger i den vestlige del af skoleomradet, og fares helt tazt for-
bi skolen og den fremtidige institution. Her vil skolens vaerdier; natur,
sundhed, bevaegelse og leg opleves.

Skolens abne arkitektur med transparente facader, lange kig igennem
skolen, nye byrum og legende naturlandskab, gor at skolen biiver inte-
greret i byen, og byen inviteres ind i skolen.

Bystien snor sig op igennem skoleomradet og samler den urbane by
og den granne natur. Den gronne natur forbinder omradets store
gronne naturomrder, der er en del af den Granne Danmarkskort’

PRODUKTIONSHAVER

VEKSTHUS

FEMBYNGER
NETVAERKSSKOLEN SANDLANDSKAB. Eeannaneane
S
BAKKELANDS o=
Iy

ENGLANDSKAB

PLACERING AF SKOLE

kolen er placeret | grundens nord-vestlige hjgrne. Her kobles skolen
direkte til den nye offentlige bysti. Skolen far et stort samlet naturom.
rade, pa den gstiige side, og har her optimale solforhold til udeom.
rade,

Treeer o terraen afskaermer visuelt og stajmaessigt for de to store.
veje; Omkarselsvej og Erlev Bjerge.

PLACERING AF INSTITUTION

Den fremtidige institution placeres ligeledes mod vest

pé den ene side, og naturomrade pa den anden side,

De to institutioner; skolen og den fremtidige insttution far glaede af

hinanden. Med hver deres nzre udeareal, fir begge et sted, hvor

de horer til. Det store landskab med forskellige landskabstyper og

Izeringsstationer ude i landskabet deles mellem de to insttutioner.
vl

med Bystien

etvildt englandskab.
TRAFIK

‘Omrédet friholdes for biltrafik, fordi biltrafik kommer ad henholdsvis
Gl Herregardsvej il skolen og ad vejen Erlev Bjerge flinstitutionen.

Begge institutioner bliver dirckte koblet tl Bystien, samt koblet ti
sekundzzre natur stisystemer.
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SKOVLANDSKAB

MANGFOLDIGT LANDSKAB
Byggefeltet bestér idag af marker med lzzhegn og et bakket terran.
Mod nord stér en razkke forskellige artede tracer, der danner overgang
il Kirkegarden. Mod vest er et nyt boligomride.

For at danne det bedste grundlag for en biodivers natur, bevares bade
trazer, eksisterende landskabsterrzen, der hvor det er muligt. Disse
‘omrader friholdes ligeledes for byggepladskarsel.

hoit, fordi vivil passe p3 ilige
55 hgj grad fordi det vil foraere os en kempe lzeringsmulighed, for
biol 1 samtialle

fag hvor naturens mangfoldighed kan gavne bade kreativ inspiration,
aktivitet og fordybelse.

Skolens udformning gor, at der er direkte adgang tl udearealer rundt
‘om hele skolen. Forskellige typer af landskab traekkes ind tilskolen.

P den vestlige side, hwor skolen moder byen, ligger urbane bev-
agelsesrum med multibaner, Ipbebane og mulighed for skajtebane til
vinter, samt ankomst plads til ophold o leg. P den modsatte side af
Skolestien traekkes naturpraegede landskaber ind; eng, skov, bakker,
sand, regnvand, samt produktionshaver.

\eb

Bystien forbinder Spnder Otting Skole tl Thors Have

Skolen placeres i grundens nordvest-
!

P kanten af kirkegarden, og

lige solrige
udearealer mod sydost.

Vi gnsker at bevare mest muligt at det eksister-
ende landskab . Vi udpeger smukke solide
traser p3 grunden og skaber ny natur omkring

PROGRAMMERING AF UDEAREALER

De naere udearealer er programmeret i forhold til skolens program-
mering. De befinder sig inden for Kredslgbsstien, og vil vaere mere
programmeret end de store landskaber pa den anden side af Kred-
slgbsstien. De er en del af ‘spillepladen’, og vil som spillets * brikker'
placeres i spillets gridsystem. (herom senere)

De naere udearealer programmeres bide il leg og lering. De varierer
mellem overdzekkede arealer, vindfang, store vidder, befzestede og

gronne arealer.

Borne - og juniorunivers har hver iseer nzere legeomrader der

disse.

o
feslleskekken, og danner en rolig og 3ben overgang til irkegarden.

Multivaerksted far en stor, delvis overdzekket, terrasse. Her kan staf-
felier, arbejdsborde og redskaber tages med ud, hvor der er rigeligt
med plads il kreative udfoldelser, og i irekte forbindelse i skov-
landskabet.

Udover de helt naere lzringssituationer, er der placeret lzringssta-
tioner ved regnvandssgen, vazksthus, amfiscene og skovsgen. Her
kan fx naturteknolog, musik, historie og kristendom traekke ud. Alle

henvender sig tl beh har sma
bakker af farverige faldgummi, motorikbane | englandskabet , samt
trampolin, gynger, Klatrenet og sandkasser som en del af “spilleplad:
en.” Juniorunivers har volleybane, slagline, femgynger, pannabaner,
bordtennis, hangekojer o siddepladser som en del af spillepladen.
Mellem de to universer traekker skoven ind. Skoven er minimalt pro-
grammeret og invitere istedet til frleg | skoven. “8grn har ret tl krat.”

Udemiljoer omkring faglokaler er programmeret sa de forstaerker
faglighed. Der er fra alle fagspecifikke lokaler nem adgang il udeom-

Ved idraet ligger boldbaner og labebaner i direkte forlzngelse af
idrastssalene. Dette gaelder ogs3 hvis man beslutter sig for at udvide
den ene idraetssal.

- O
Varieret

 smd hytter eller
et skur, hvor lzrerne kan opbevare undervisningsmateriale. Derved
bliver udeundervisningen nem, og kraever ikke ekstra forberedelses
eller igangsaetningstic

lens afdelinger.

Kobler til sko- Kredsiobsstien omslutter skolen og
forbinder oplevelser o landskab

SITUATIONSPLAN / 1:1000

N
00070 | | (Wil



1361
Sne 0V

z

STUEPLAN /

-

Mg

=l

e e e T e e

.

W

W el

]
i\
i
¥ Y
i

KREDSLEB. Den vilde o temmede natur kreever minimal drft, og 53 er naturen BYRUMSUDSTYR i inord. bygning.
den bedste il at vise drstidens skiften. Bladene falder af traeerne, yndes ud, og stejle terraen. Cyklister kan dog ikke ankomme fra rundkarslen da tidspunkt for disse korsler, gor at det ikke biver tilfare for borene.
i n olen, kobler iver tl kelkebakier. Forand- " terranet erfor stejt
skolen til Bystien, forbinder landskabstyperne og bliver i et sarlgt i stattets af byrums — og legeinventar. Ved ankomst og sport velges Ved den fremtidige insttution anlegges ankomst fra Erlev Bjerge, ved
stedi byen. bevasgel i Der il G p de dec indgange. Herfra er der siden Det vl ogsa vaere muli
de bedst mulige lzringsrum. vaere multibaner, bakkede gummiflader og Kiatreflader. Multibanen natur per i langs boligomradet, tl skolens ankomstvej, hvis der med tiden opstar
fra nuvaerende Sonder Otting Skole genbruges her. visning. NAr regnvandsaen har lavt elle ingen vand, vil hoje greesser problemer i en indkarsel ra Erlev Bjerge.
bevege sig videre ud tl de store landskabstreek. sundhed Teng, sk e 3 0d Kab
regn- ra Gl. Herregrdsve]
vaere ftengatur, hen tl sunde plagte o friske elever, 8 Den kan ev. orn, vandssoen, skovsgen og amfiscenen. Netvaerket af de sm stier, nar
i eler en rolig gitur bevaegelse, sund mad og mere td ude. mad— b \deomrad ligeledes ned til den sydlige rundkarsel. for befestninger.
hvor de voksne far indbiik  skolens Iiv og vaerdier. er sunde ravare. Dette er en perfekt mulighed for a skabe lring om
dyrkning af ravare o medansvar for egen sundhed. Huer drgang far omradet. Bysi il skolen fra G1. Herregirdsve. Her karer bl huilket
Bevasgelse og leg i o 3 ynger, pannabaner, slaglines og ien “Mut og Majn’. Pa intet -
skal plantes, passes og hastes, og sé P4 hoje gynger i juni Pannabanen og i 8 forgng bilens haje belastning.
Bevasgelsen er uendelig i kredslobet. £n runde er 420 m lang, hvilket  denne made fér bornene mulighed for at lere om’fra jord il bord' ynger den store rundkarsel | syd, i
svarer til ca ressource, nordige del, og bortset
mange, men hvis det er fordelt ud p3 et skoledr, skal de fleste born bruges i nytteh: 1de helt 3  tilpasses lege- i
nokna Med nem ad station med kompost, tilvanding og g by terialit
il kredslgbstien fra alle drgangsklynger, kan born p3 alle tidspunkter Derf brikker i spillt, vi der vaere trampolin, Kiatrenet, gynger, hengekaier, by af
sendes en tur rundt  kredslobet, og efter ti minutter er de lar ilny  Kredsiobsstien. gummibakker, torresnor il tegninger o siddepladser til undervisning. betonflser
Izering. regnvand
Overflader BEPLANTNING
Udover 420 m, har kredslabsstien en 100 m bane ved sportsomra- Regnvand ses som en direkte laring om milja, vejrets skiften, samt en
det, Tkm rute, g i cykel, rulleskaiter g Det store naturomrade pé byggefeltet fir en stor variation af bep-
naturomrade. skateboard befov. lantning, Dette giver det bedste leringsmuligheder og den starste
biodiversitet. Der differentieres mellem urbane landskaber, tzmmet Det bakkede terraen skaber mere overflade og dermed mere
gudfordre  akterer. | den urbane del Nar ig, vl
sine fysiske styrke og motorik. det anlegges stien i rod asfalt med karakter som en Kiassisk 100 m. o ! regnvandet fores til omradets naturligt laveste punkt i nordast. Her
stien ~der e Iabebane. X il det
Kart kprsel. er
rulleskajter. betonfliser. render,
ot \ . s v
Natur lobstien, veien tl regnvandssgen.
fole il blet bl
bund et og Tagvand lober til en regnvandsbeholder i det nordastiige hiorne.
af , i forhold tlreg] spiselige b @ Herfra kan born hente vand tl vanding af produktionshaver og.

Karakter,
gode o inspirerende lringsmiljger.

vokse. Pé nogle af bakketoppene sattes baerbuske.

rengoring. Ved store mangder regn, vl regnvandet lobe videre til
regnvandssoen.

ocoss [ MILILIL
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levende organisme, der med aben favn, tager imod de mange

unge borgere, der forventningsfulde strammer til fra alle ver-

denshjgrner...Dagens dannelsesrejse kan begynde.

Arkitektonisk idé

Den arkitektoniske idé er udsprunget af jeres krav og nsker, vores
analyse af konteksten, og s er den rundet af et metaperspektiv p3
opgaven - et sindbillede.

Dette, lgang tlpr heér

med jer

Ny Natur - et sindbillede

Et godt sted at lege, lzre og vaere, er | naturen, i skoven.
1lysningen, hulen, i skovbrynet. Mellem stammer o traeer.
Her er en rigdom af lyde, dufte, Iys, skygge, og

At formes ofarkitekuren r evident Vi skal s, sammen medjer
forme en arkitektur, der bade

De universelle fznomener og behov er bla,

der sazttes i gang, og kan udvikle sig | mange retninger, men alllge\/s\
tager udgangspunkt i noget; en idé, et sted, en stemning, har vi med
dette projekt, sogt at skabe en pa een gang aben ramme, som er
reelt formbar i en kommende proces, og aligevel en tydelig idé om
hvordan skolen vil manifestere sig i byen, i landskabet og i bevids-
theden hos brugere og borgere. Vi er gaet til “legen’, med det pé

forhold, grund mv.
SAMMENH/ENGE/Koblinger til By- og landskab (adgangsveje, byrum,
udsigter, afstande mv) mv.
FORBINDELSER/Flow og logistik via hovedfordelingsveie eksterior og
interior, flugtveje m

G LE/Klimaskzerm og klimazoner mv.
LYSFORHOLD/Dagslys, kunstlys mv.

, med vores

Vi har bragt jeres vaerdier, visioner, pnsker, krav, idéer og refleksioner
il e st o sl i vl 1o pvirk

Skoven er et sted, som vi alle elsker at vaere.
Et sted | evig forandring - tzenk fotosyntese, vaskstcyklus, fodekzede.
Hér er alt forbundet. Naturens smarte netvzerk.

Naturen - skoven - netvaerket, er sindbilledet pa den nye skole vi har
formet tler.

Et bade fysisk, digitalt og mentalt rum, hvor borgeren, fra 5 ar il +100

formes og dannes i flesskaber, og fl fellesskaber.
Alter forbundet. Netvarksskolen er stedet hvor borgeren il forsta og
mestre.

Mian kunne alde Netverkskolen for: en "Ny natur”,

Vores tlgang il opgaven

Dette konkurrenceforslag er som gnsket, BADE et arkitektonisk udsa-
n, enformgiet o viualseret 6 ot Pm‘pkl), 06 en procesfon e-

kontekst (sted, topografi, kiima osv),
o

 luft, varme, l, kabling mv.

De specifikke fnomener o behov er bl.a.
Universer
Argangskiynger

vt
osu), den kulturelle

Vi har derfra formgivet en grundstruktur, en retning og nogle spor for

Udearealer

den projektering)
g f et +100- s brugs- og holdbarhedsperspekiv.

nset fenomen-
er og behov, og skabt et SPIL

For at kunne innovere sammen med jer, md vi som | ogs3 selv poin-

M.

Disse stationare og fleksible elementer er arkitekturens byggeklodser
g “spillebrikker”.

Vi har derfor bygget projektet op som et “spil’, hvormed vi har skabt

terer  indledningen til
iden.

Vi har “renset tavlen’.

For at kunne tnke o tegne forfra i naervaerende forsiag, o fortsat

seplan) O r det mul
em ool om 1 arede i beguet fr o i

1 pabegyndte rejsen ved at sammenfatte dette program, det politiske
kommissorium, som rumimer et rigt og mangfoldigt materiale, som |
selv antyder, er et gjebliksbillede.

Det er en sjslden og stor forngjelse, at mode dette “set up", for en
opdagelsesrejse mod fremtidens skole | form af en bygning, et sted,
et netvaerk. Og rejsen er kun lige begyndt.

i den kommende

t konkrete forslag ti, hvordan
Jeres skole kan fungere og frertrasde arktektonisk.En mulg kompo-
sition og et ajebliksbillede af jeres program.

en ny made at
ke skelen 3, gennem den fekible sruktur. For den kommende
udwkhngs ngudﬂme\sesfzse OB et 100 s prspekai

harvi specifikke
feenomener og behov:

De universelle fzenomener og behov er de elementer, som skal vaere:
tilvejebragt og biivende uanset skolens indhold og indretning, Disse
elementer er relativ stationzzre.

De specifikke faenomener og behov er de elementer, der pt. er ud-
peget som sted og rumdannende. Disse elementer er fleksible, s3 de
let kan udvikles og transformeres over i

tilpasses og i, i takt
med nye kolerlormer of ancred Iarmgsvrmuwer

Spillet bestr af en “spilleplade” og "spilebrikker”.

Sllepladen r rammen forsolen. v skaber et e of s mule
spillefelter i et stort net/grid,” hvor hvert felt r pa 5.80x5.80 m.
grundplan og 3.00 m. i fri rumhojde.

Herpi rejses en sojlestruktur, og der disponeres en raekke faste

STRUKTUR
Vi skaber et system af +400
mulige “spillefelter” i et stort net.
Alle “spillefelter” 5.845.8:

Gode muligheder for rumdannel-
ser: Et halut felt (16.8m?), et felt
(33,6m7), et dobbelt felt (67m?)

Pa spillepladen rejses en so-
lestruktur.

Det er enelt at ifgje/udvide i
struktur

forsyningssystemer mv,).

e e for
bygningsafsnit (universer, verdener, vaerksteder osv), funktioner og
flows, udearealer samt de anskede optioner.

m et naeste iveau ps denne strukturering har i skabt en rkke
spillebrikker - et katalog af fleksible leeringsdesign-elementer, der kan
settes il | mangfoldige kombinationer for design og irettelcs
gelse f de miljpe,som skal understate forsellge eringssituationer
T et differentiere zringslandskab. Uddybes | afsittet om Argangsk
Iynger.

Leringdesgn-elementern e en lang ki ypoloierate-
gorierne vaegge, rumskabende elementer, tandardin-

ventar, tekstiler os.

I har overordnet 3
Solitart og i kombinafioner:

e skaber rum, passage, interferens, display- o prasentation-
smuligheder,identitet, dvs."stemmer” rummet for det der skal

for
forbinder, " giver ro og fordybelse,
og udfordrer.

og il vare
med disse elementer, og flere der matte komme til.

| d jer, bygh darbejd
Vil vi sammen med jer

for

og
nuogi

bygning
iseres | strukturen,

Landskab traekkes ind i struk-
turen - tet pé skolen.

“Spillet’ og arkitekturen, er séledes bide en ramme for leg og udforsk-
ning ifm. med projektets uduikling og for barnenes leg og lering i de
byggede rum - | Netvzerksskolen - en Ny Natur,
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Hovedddisponering og funktionalitet

Skolen er, med grundlag i jeres funktionsbeskrivelser, | hovedtraek
disponeret som folger

Skolen bestar af et bygningskompleks | primzert 1 etage, partielt 2
etager.

Skoletorv/Café/kokken

Fra den nye ankomstplads kommer man via hovedindgangen direkte
ind i skolens starste samlingsrum - skoletorvet. Skoletorvet er det
starste ‘hjerterum’ - og det absolutte centrum i skolen. Her er der
plads til forskellige aktiviteter. Skoletorvet er dobbelthajt og ligger i
aben forbindelse med det pdagogiske l@ringscenter, som er plac.

hvortil ke udgares af
gende torveiljp, bestaende af de tre primzzre og centrale hjerterum
é Pdago-

gisk Leerings ) og et stort

Hertilforbindes de to universer (Bgrneunivers med SFO og Junio-
univers), i o bygningsafsni, som hver isr rummer argangsklyn-
ger/"verdener

Borne- og Junioruniversets argangsklynger/"verdener” bestar af et
omréde/en spilleplade p3 9 felter 4 5.80+5.80 m2, og rummer de
ultra-fleksible Izeringsmiliger der, som i et spil Minecrat, kan designes

som spillebrikker pa “spillepladen’.
i har i nzzrvzerende forslag anvist en raekke kombinationer i hihv.
diagrammer og planudsnit.
Idraet, musik og ersamleti et
safsnit, som ligeledes kobler sg taet ti det centrale torveiljp.
Kolekokk
er samlet i et fierde omrade/bygningsafsnit; centralt, og dog mere
tilbagetrukket end de purige afsnit.

PLC personalefaciliteter og Administration er disponeret pa 1. sal,
med nzer kontakt il det centrale torverilja

Borne- o junioruniverserne er beliggende mod nord og syd, og har
udsigt, direkte ind-/udgange og stor beraringsflade til det omgivende
udemiljp og landskab med lege- og aktivitetsomrader.

Dette gaelder bide fra niversets feellesarealer og fra Krea- og.
Faelleszonen | den enkelte "Verden”, Universernes fesllesarealer er
udformet som Minitorve med kakkener som omdrejningspunkter.
Fra Minitorvene er der kort vej ti/fra det centrale torvemilio med
Café, Multivaerksted, PLC mv.

Bygningsafsnittene danner tilsammen et abent og inviterende miljo,
der et kan zoneinddeles, o samfidig tilbyder gradvise overgange
mellem de enkelte omrder og facilteter.
F

a det nemt. og
finde vej til skolens forskelige bygningsafnit.

Detailbeskrivelse af alle skolens omrider udfoldes i underafsnit,

FUNKTIONSDIAGRAM

Argangskiyngerne

P den nye Spnder Otting Skole er det besluttet at den traditionelle
omlagt tl

organisering i alle vag

Skoletorvet Her er adgang til
< kig og adgang tl
Solens drmtsale gger | ireteforbndele med skoletorvt og -
ber mulighed fo at man dbner 0p mellem dise tore rum, Ved sko-
ligger skol
naaeevproauknonskekkenog\mmgsmmom madkundskab. Kok-
kenet har direkte abning mod skoletorvet og vil med sin fornemme
Placering vasre med til at indikere at dette er en LOMAskole med stort
fokus pé sundhed, heriblandt sunde madvaner.
Hver dag skal 500 elever og 50 medarbejdere bespises ad 3-4 om:
gange i tidsrummet 11-13. Det betyder at der i dette tidsrum vl vasre
en sarlig atmosfeere p3 skoletorvet, hvor faellesskab o hygge blandes
med duft af sund mad.

P4 sommerdage kan man trazkke ud pé forpladsen og spise frokost
her.

Kokken
Kokkenet er placeret sa der er en naturlig og nem logistk it daglige
leverancer til kpkkenet via varerindlevering mod nord. | kakkenet er
der et kontor til hvad?

Idraet og bevasgelse

Bevagelse
' ar der. “ldrast har
pa skolen. Bevaegelse er for alle og sker overalt pa skolen. Bevagelse
foregr ke kun i multisalene, men pa 100 forskelige mader, pé vejen
il og fra skole, | undervisningen, ude, inde i overgangene mellem
rum, i fellesarealerne i zringsmiljger”
Vi har taget programteksten meget alvorligt og har i vores design
taenkt bevaegelsen ind overalt, Skolen er primaert i een etage for at
skabe en optimal kontakt mellem ude o inde - og animere elever og
undervisere til at tage de attraktive udearealer i brug omring skolen.
Vi opfordrer til mere bevaegelse i den made vi indrettet argangskiyn
gerne, order e megetguplads o rdighed. Herkan man e i
lege lege mm. De fas
aitapper, Warevgge, emse o hle | s ke vgge okker
ogsa il ekstra bevaegelse | forbindelse med den generelle lzring.
etkapitel for sg, som

Idraet

Skolens dedikerede rum tl idraet og bevaegelse ligger i direkte tilkny-
tning til skoletorvet, og er en vigtig brik i skolens identitet. En serie

f rum - 3 multisale - kan lgges sammen og bruges som en stor
sl eller undernddeesogbruges il ersinaiitet mygn

mklzedning og dep:

\irat og drama. Der e en egen ndgang mod vest, om skaber aiekte
adgang il det fri fra lgjen. Det betyder at man kan komme direkte il
udearealerne nar man har idrzet udendars, men ogs3 at idraetsflgjen
kan bruges uden resten af skolen skal st ben. Det kan vaere smart
iforbindelse med aften- og weekendbrug for foreninger og andre i
lokalsamfundet.

rumiigheder, der o behov fo. Solen ol betyder atalle srgang-
sklynger skal kunne rumme ca. 70 bgrn.

Hver argangsklynge biiver sin egen afgraznsede verden, og med den
stk splepladen i hr bygget skoen op o biver der mange

musikiokaler.
praktisk i forhold til at skaerme lyden fra lzringsuniverserne, men
ogsa | forhold tl at skabe nzrhed til skoletorv og mulisale, som vil
danne ramme om forarskoncerter, musical, skoleteater, morgensang
o lignende. Her er det nemt at bringe instrumenter til o fra musik-

4 verdener i

verdener i Junioruniverset.

Malet er at skabe et varieret lzeringsmilis, hvor der er bedre
inklusion og ikks

varieret lering med afszet | de enkelte elevers behoy

1 argangsklyngen vil der vaere rum og zoner tilformidiing, ro og fordy-

belse, projektarbejde, kreativ udfoldelse, bevaegelse, holddeling af

argangen, inklusion af elever med szerlige behov og udstilling,

Argangskdyngerne udfoldes yderligere med planudsnit der viser bud
p3 indretring under afsnit 87 Argangskiynger.

sF0

Skolens SFO fuldt ntegreret med Borneuniverset. Mellem de fire -
gangskiynger o mod Skoletorvet og Multiverkstedet igger Borneu-
niversets fllesareal som vi kalder minitorver. Her er der SFO-kakken
med spiseplads. Stemingen er aflappet o hyggelig og der er direkte
adgang til udearealer. P minitorvet er der hyggenicher og huler pa
anten af det store rum.

Tokalet tl

LASEZONER

Multivaerksted

P4 Sander Otting Skole er de traditionelle faglokaler til fagene Biled-
kunst, Héndvaevk g Design og Naturteknologi udgaet fl fordel for
eet eret
praki heringslandskab, huor varerede gripper af kvt of o
vativt arbejdende elever kan samarbejde og prave kraefter med de
praktiske o naturteknologiske fag. Ideen med det store multivaerkst-
ed er, at man kan undervise en hel drgang pa samme tid.
Multivaerkstedet bestér af forskellige zoner. Her er vadzone hvor

der kan males og ‘svines, et rent omrade hvor man kan sy, kiippe og
stryge, en grovzone med hoviebaenke o solide arbejdsborde. Herti
kommer et aflukket maskinrum, ovnrum tllerovn o depoter.

opsage viden o f4 vejledning. Vi har p3 Sander Otting skole forsagt at
skabe et miljp, som inviterer til ophold - gruppearbeide o fordybelse,
54 PLC'en frit bruges af alle over hele dagen.

personale

Faciliteter til personalet er placeret efter brugernes gnsker, dels cen:
tralt ved PLC samt administration og ledelse pa 1. sa, og dels lokalt
o

P
et teamrum der benyttes il teammader og tlstedevasrelse tet pi
eleverne. Samtaler med elever og forzeldre holdes | drgangsklyngerne
i de gruppe- /samla\emm der er placeret her.

P41, sal ved

Vi etableret et Teter il personalet, som muligor t medsrbeiderne kan ordybe s

sidtrappe. Herer plads i ormiding,ntrodukton af e opeaver uden at blive forstyrret. Personalefaciiteterne ligger i tt tilknytning
ogsd udstiling med plads 1 Her er ud over et pauserum ti alle skolens me-

i gruppearbeide. Det r vighst for o3 at e 8 darbejd ol mederum 6l samtaler.

ationer bringes med til multivaerkstedet, sa der er rum for differen- ligger

tieret undervisning. Der er udgang tl udearealer med met jgang til en er placeret i

ved Multivaerkstedet.

Stottefunktioner, Pedel og varerindlevering

Mod nord ligger skolens vareindlevering - tat pa ankomst og park.
eringsplads. Her har Pedellen sit kontor, sit vaerksted og garage. Her
ligger ogsé

kolens pedel har fra sit over
varerleverancer tl skolen og til kekkenet. Der er direkte adgang tl
skolekskkenet fra varedepotet.

Paedagogisk eringscenter

Administration og ledelse

Faciliteter tl administration og ledelse er placeret s det er synligt fra
skoletorvet. Ledelseskontorer ligger ‘up front” nar man kommer til 1.
sal. Her kan man altid stikke hovedet ind - bade som personale, elev
eller forazider.

Detstore trappemobel
Opholdstrappen kan ses som et stort supermabel. Man kan opholde

sig p3 flere niveauer, og overskue skoletorvet fra forskellige vinkler.
e kan man sdde g Lese el lge med  ktveteter e v gang

Kolens b Det ligger
i sben forbindelse med skoletorvet - placeret pa 1. sal og forbundet
med torvet via en stor opholdstrappe. PLC'en er sledes bide en
smule

trappen
sal, er det for at skabe mere bevaegelse i hverdagen samfidig A
man oplever rummet pé en anden made. Maske fir man mere Iyst b

de pa skoletorvet og synlig fra skolens hovedindgang. | PLC er der
bide boger og computere. Her er flere lzringsstationer hvor man
kan sidde og arbejde. PLC er traditionelt et sted man gar hen for at

DE FIRE DESIGNTEMAER

trappen, stoppe op opholder

sig pa den,

Sundhed

De fire designtemaer

Designtemaerne er blevet il designgreb
De 4 vaerdier - designtemaer har vaeret en del af rygraden | udvikiin-
gen af nervaerende forslag,

Designtemaerne er indlejret i projektet som helhed, i alle skalaer, og
afstedkommer overlappende designgreb, som vi har sagt at formidie
i diagramform. Her konkretiseres udvalgte designgreb o effekter |
forhold til

ARGANGSUNDERVISNING
BEVAGELSE G LEG
SUNDHED.

NATUR

Konkrete eksempler pd, hvordan der tages afszet | de guidende prin-
cipper for udvikling af Fremtidens Skole  Haderslev Syd

De guidende principper (i Konkurrenceprogram . 14-15) har vaeret

1/ Vi stter vision o pdagogik i centrum som styrende for arkitek-
tur og indretning

Vi har "renset tavien”, og alt hvad projektet indeholder, nu og om 100
&, er skabt over, og kan forandres med jeres visioner og padagogiske
principper.

2/ Vi skaber skolen 4 tzet som muligt pé dem, der skl bruge den.
Spillet, spillebrikkerne/kataloget og procesdesignet skrer at dette
sker. De enkelte "verdener” | Universerne, kan skrazddersyes, forsog-
sopstilles og transformeres, efter jeres behov g ansker.

3/ Vi ser vejen til vores nye skole som en udvikiingsrejse — hver
beslutning har sin

Spillet vi har tirettelagt, og processsen/ “Rejseplanen’, skaber
mulighed for en proces med iterationer - at biive klogere sammen

4/ Vier tydelige om tidsplaner, input, indflydelsesmuligheder og
beslutninger.

en e og
beslutninger vilinkludere alle aktgrer i en god proces. Se endvidere

centrale reting; esign
proces.| 5 vikortat
dette:
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PERSPEKTIV AF CA!Q.MR’I"&DE MOD PLC

Uhm...Dét smugelv godtl...nye livretter kbmmer ti
egen hgst fra produktionshaverne far bi

gruppe born fra Junioruniverset kokke

v

OG SIDDETRAPPE

.Bernenes
t gé pa. Idag har en

. Snakken gar ved

langbordene. Hvad skal vi sé og plante til nceste ar? Spiseti-

men er den bedste tid pa dagen;-)

5/Vi starter fremtidens skole nu med forsgg, eksperimenter & proto-
typer

- 0g viinviterer jer tl atfortszette rejsen med nrvzerende projekt,
det kommende spil, og langt ud i fremtiden.

6/Vi il skabe en skole med afsat | mangfoldighed og mange mader
at lzre pa

Det differentierede o fleksible leringsmiljs ude o inde, vilinvitere
og inkludere alle

7/Vivil erobre udearealet som naturlig del af skolen.
Kig tl 0g bevaegelse mellem udeomraderne er indlejret | skolens og
landskabets design. Et mangfoldigt og levende udemiljg favner skolen
‘og det ydre program understatter det indre program for nemme
leeringsskift

8/Vi har styregruppe, skolebestyrelse & udvalget for born & familier
som procesleder.
Dette er altafgorende for et succesfuldt resultat for proces og projekt.

Materialer, farver og overflader

1 det folgende beskriver vi kort valget af materialer, farver og overflad-
er, samt idéerne bag i relation il udtryk og funktionalitet. Emnet
uddybes endvidere i afsnittet tekniske beskrivelser.

Skolen opbygges | hoved-materialerne: tra, glas og beton.
Hertil adderes, i bade interior og eksterior/landskab, en bred palette
af materialer, farver o overflader.

Den konstruktive struktur opbygges helt i trae, med limtraeskonstruk-
tioner, udvendig

beklzedning, og facadepartier samt solafskaermnings-lameller af Iyst
Kebony-t

8
som gor at Kebony:-traeet far harde egenskaber og en brun farve som
kan sammenlignes med hirdttrae.

Efter for sol og regn en
na og ydeevnen bibeholdes.

SNIT N-S /1:100

PERSPEKTIV GANGZONE LANGS FACADE

Der dutter of selvarmt ticveerk, grees og

“ildeblomster...Vores skolt or bare den flot-

Den ligner slet ikke en skol

i *

N\
NN

AR

Indvendige materialer er betongulve med hiv.
Kiinker og sportsgul.

Der anvendes primzrt lette, fleksible gipsvaegge, malerbehandiet
med indendors miljovenlig maling, fuldglasvazgge o partielt placere-
de felter for supplerende akustisk regulering (traebeton eller traslister
m. baguediiggende lydabsorbent).

Lofter udfres primart med nedhangte diffusionsabne lofter i f eks.
trazbeton samt | enkelte omrader med traelister.

s kan komme til at servicere

Mellem bizelker bliver taget baret af trapezplader, der ligger af pa alle
fire sider af en gridenhed - trapezpladen ligger nedsanket mellem
bjaelkerne, sa hvert felt i grid et kan udgare en selvstaendig enhed
savel akustisk som indeklimaisk.

Intentionen med at skabe en
der udefra og inde opleves som en inviterende, varm o robust hel-
hed; en rolig baggrund, en slags “canvas” for en mere mangfoldig og

kan udvides og ndres, s3 man hurtigt kan
udvide eller zndre pé skolens konfiguration med tilbygninger, uopvar-
mede uderum, som vasksthuse, eller med udhzeng, der kan overdaek-
ke ny

vital form-, farve- og i de fleksible:
ementer
Laeringsdesign-elementer vil med unikke materialiteter og farver
understotte leringssituationer, identitet og way finding i og imellem
universer o verdener.

Kontruktionsprincipper og tekniske lpsninger, kort fortalt
Konstruktionsprincipperne er valgt ud fra en ambition om at opn
starst mulig fleksibilitet | indretningen af skolen, samt for ndringer
og tilbygninger p3 skolen over tid

Option 1
Udvidelse af idraetsmiljo

Som en del af lgsningsforslaget har vi skitseret en udvidelse af idrats-
faciliteterne, s3 det samlede idraetsareal biiver 1000’

Vihar disponeret det saledes, at to af de tre sale kan udvides mod
syd. Den fremtidige idrastshal placerer sig i det sydvestlige higrne

af skolen, indenfor kredslgbsstien i tilknytning til det urbane bev-

gelsesrum med multibaner og lobebane.

Kort fortalt er skolen
sige at skolen bestr af en flade, med sojler og bjzelker der bazrer et

Sojlerne er indspandt i gulvet, s& de kan Klare den sidevaerts sta-
bilitet. Det betyder, at byggeriet ikke behgver stabiliserende skiver
eller kerner. De indspzendte sojler gor det derfor muligt at flytte ALLE
indvendige vaegge efter behov.

Mellem loft of tag, igennem bjzelkerne, er installationer og ventila-
tion samlet og fart i “hovedvej
De tekniske installationer begraenser ssledes ikke “spillepladen” /sko-
lens fleksibilitet,

Teknikrum er fortrinsvist placeret  kezlderniveau, med adgang fra

Udvidelse af
Da skolens café er en del af skoletorvet - og det absolutte centrum i
skolen, er det vanskeligt at disponere en Isning som bide er optimal,
med taette koblinger tl skolens gvrige afsnit: Universerne, multivaerk-
sted, idraet OG som indeholder mulighed for direkte udvidelse.

En lasning kunne vere at udvide cafeen ind i den ene multisal, for
i stedet at bygge nyt il idraet. Vi finder dog denne lasning uhen-
sigtsmaessig, og har i stedet arbejdet med en lgsning som indeholder
option 2 i Iasningsforslaget fra starten.

Det har betydet, at vi har vaeret rationelle andre steder i skolen, ks
findes der ingen gangarealer undtaget mellem multisale og omklzed-
ningsfaciliteter. Vi har s3ledes Iykkedes med at finde de 150m” inden
for bruttorammen og det tegnede forslag indeholder et skoletorv p3
399" fra start.

DIAGRAM OPTIONER

Café option 2
indeholdt

]

BYGNINGENS SUCCESKRITERIER

Altafgorende for om et skolebyggeri p3 sigt er vellykket eller ej, er at
bygningen er rar at opholde sig i, | mange timer om dagen - bade for
elever, lzrere og pvrige daglige brugere.

Der er et utal af faktorer der spiller ind, nér man skal skabe en byg:
ning der fungerer optimalt - og det er en stor udfordring at f3 sam
mensat et hus der kke kraever szerlig indsigt og forstaelse i styringen
af - fra den daglige brugers side - en bruger, der | dette tifzlde bor
og skal, bruge sin energi og sit fokus pa at undervise skolens elever.

For at fA disse faktorer til at g4 op i en hojere enhed er fokuspunk-
terne i dette projekt, at skabe enkle og robuste Iasninger, der giver
optimal balance mellem de modpoler der kan vaere i at skabe
optimale konditioner for brugerne - og samtidig sikre reducerede
‘omkostninger o ressourceforbrug i bygningens leveti

Den kunstige belysning vl blive designet | sammenhang med
dagslyset | de enkelte rum. Der foreslas Iosninger, der arbejder med
dynamisk styring af farverne p3 lyset i forhold til dagslyset. Belysnin-
gen styres automatisk efter dagslyset i zoner, og p3 en sadan made, at
det ke forstyrrer brugerne.

Luft
Luft deekker i denne terminologi over termisk og atmosfaerisk indeki
Ofte er det primasre fokus omkring luftens pévirkning pa det daglige
velbefindende, om den er for varm eller for kold. Det er helt naturligt,

at bygning, der skrer at uft
aturudsving er minimal over dagen — hele aret.

For at opn3 dette, ventieres bygningen behovsstyret med luft-
P pisk vil

Tilgangen ti begrebet ssledes .
dels at bygningen skal vaere langtidsholdbar, og dels at den skal veere
“handterbar" i brugsmaessig forstand - der skal ikke opsta behov for
fremtidige renoveringer pga. for darligt indeklima, og personalet ~
bortset ivid udstraekning

fra interaktion med bygningens tekniske installationer, for at kunne
koncentrere sig om det, de er der for — undervisningen.

om SOCIALE/
L MATERIALITET samt DRIFT.

tion 1
Forlangelse af 2 idrastsrum

—

Vandteg o epiieling

ANTRITETSELTE

OPSTALT NORD / 1:200

BAXNTLANDSEAR

ate PLC / Laringstrappe

ARgANGIEINGE

Bl

Abent areal | Kreazone

De SOCIALE og LERINGSM/ESSIGE elementer er integreret  projektet

faktor. | prak
projekteres med hejere luftmzengder, end hvad der har vaeret gaengs
praksis. BSim beregninger vil blive anvendt tl endelig fastszettelse af
luftskifter.

Etandet og ligesa vaesentligt aspekt, er uftens kvalitet. Optimal luft-
kvalitet giver optimale betingelser for lring og oget produktivitet

de, 53 CO2-niveauet kan holdes p3 et passende niveau dagen igen-
nlem - uden at elever og lzrere aktivt skal tage del i styringen - og

pillet mellem , der folger projek-
tets vaerdigrund i relation til de inkorporerede tltag tl at skabe gode
indeklima- og arbejdsmiljomaessige forhold for brugerne.

Ved valg af MATERIALER tl byggeriet er der taget udgangspunkt et
dogme om at anvende baredyeigt tra som primaert materiale, wor
det funktionelt er smart. Trae skiler sig posiivt ud som baeredygtigt

uden at der op @ med eventuel udluftning.

Behovsstyringen udfores pa en sadan made, at den friske luft og

det gode indeklima folger adfaerden pa spillepladen, siledes at der

ventileres mest, hvor der er mest brug for det. Dette er valgt for at

understrege vigtigheden af luftens kvalitet, som er sa vaesentig for

laering, at den tlbudte Ipsning skal have en stor robusthed i forhold
t Manuel

af efter onske, o ikke efter behov.

anvendt til Trae kommer fra ogeren
fornybar ressource med solen som drivkraft, hvorfor det scorer szer-

huilket yderligere forstaerker det positive aftryk pé omgivelserne.
For at opn et fuldendt byggeri - er det kiart, at den mide bygningen

lever p3, skal haznge sammen med maengden af energi fra tilforte.

forbruger
giver det ikke mening at tale om et baeredygtigt byggeri.

Den baeredygtige DRIFT sikres siledes gennem et fastholdt fokus p3
energi,if.nedenstéende samt driftsmazssige overvejelser og tltag i
forhold tl bygning og installationer, som er beskrevet i senere afsnit.

Som udgangspunkt opfyldes krav fil Bygningsklasse 2015 eller det nye
BR1S, ved passive tiltag og anvendelse af energieffektive installation-
er- herunder bl.a.

Integrerede bygningsmssige udhzng og overdaskninger til passiv
udnytelse af solens energi, nar der er opvarmningsbehov og samtidig
potentiale | solens energi samt tl solafskzzrmning, nar solens energi
primzrt er tl gene for brugerne | form af overtemperaturer.

Velisolerede konstruktioner.

3
byggesystem.

Kompakt bygningskrop med minimerede varmeafgivende konstruk-
tonsarealer.

Anvendelse af hojsolerende vinduer
Behousstyret ventilationsanizeg med PIR, temperatur og CO2-folere.

g losninger o bla 8
decentralt placeret teknik for hojere effektivitet

NORDVENDTE OVENLYS

-

[

Lyd

—og I samme
bygning, vil - alt andet lige ~ danne basis for et til tider intenst

gispild.

i iintegreret d

ydniveau.
akustisk tilpassede de aktiviteter der kommer til at forega i dem —
saledes at rammerne skabes endeligt, for optimal indleering.

Dette sikres bl.a. ved etablering af nedstroppede akustikregulerende

g af som 5
baggrund af totalgkonomiske studier udfart i projektforslagsfasen

Indeki
Godt indeklima og arbejdsriljp er basale forudszetninger for, at
bygningen er god at opholde sig - o arbejde i. Indeklima afhznger til
dels af adfeerd, o dels af de rammer o forudszetninger som bygnin-
gen skaber

loftplader i deer og
andelen af glasareal i facaderne — i rum omgivet af hirde overflader
af glas, er
de materiale, og i faeles lokaler,skoletorv og pa minitorve suppleres
med vazgabsorbenter, der indgar som en del af rummenes gurige
udtryk, eller som en integreret del af vazggenes komplettering.

i1 den videre radgivning
med i rummene.

I den indledende fase, har der vaeret arbejdet integf tiltag
og idéer for skabe bedst mulige rammer for indeklima og ophold i
den nye skole - de tre faktorer; lys, luft og Iyd er de faktorer, som er

installationer.
Lys

Der er skabt optimale betingelser for udnyttelse af vores vigtigste og

vaesentligste energikilde - dagslyset. Konceptet er baseret pa, at de

udvendige overdaekninger udgar store udhaeng som muliggar stor

fleksibiltet | glasandelen i rummene, saledes at der kan opns gode
med en jvn

Tedettor caté Depater

AagancaimGe

SERCEFADS

TR

BEE KR

dagslys, men samtidig
ogss en hoj kvalitet af dagslyset.

‘Overdaekninger og afskzermende lameller udgor en beskyttelse mod
solvarme i perioder, hvor der er risiko for overophedning, uden der
Vil pa

Dermed er der skabt gode forudsatninger for optimale betingelser
for kontakt mellem det som foregar inde | bygningen og naturen
udenfor.

Y 1

AEDSTRADS

ERTRESE

a gge vl
ment i lgsningen f de akustiske udfordringer i rummene,
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Argangsklynger
System, organisering, struktur
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Argangsklynger
Spillepladen indrettes fra kataloget

&

Model 8 Modelc

Struktur i drgangskiyngerne

lost inventar, som gor den foranderlig fra time tl time, o den anden
har en fast opstilling, som en mindre amfitrappe i to, tre niveauer,

t differentieret lzeringslandskab.

ILLUSTRATION AF ARGANSKLYNGE

Spillepladen bestdr of 9
Selter

Etfelt ugores of tofletkerne spillepladen programmeres
‘med rumskobende elementer

Konstruktive og installationsmaessige Principper

o inventar tiffojes

Forsog med nedbgjning af trabjzelke sammenlignet med en stalbjzel-
ke

e udendars forbindelser etableres

fordelagtigt at lave en Igsning med decentrale vandvarmere, vl denne
lgsning biive indarbejdet. Ovenstaende er et eksempel pa den ge

spillepladen kan aflses i argangsklyngerne som 9 felter hvor eleverne kan sidde i rundkreds og bade modtage besked/instrukc Born og voksne har behov for adgang til forskellge leringssituation- Konstruktioner Hvor meget er nedbajningen for husets synlige bjalkekonstruktion nerelle tilgang tl baredygtig optimering af de tekniske instalationer,
A.8,C,DE,F, G, Hog!. (Diagram 1) on, men ogs3 vaer tiskuer 6 en optraeden, fremlaeggelse ellr vare erfor at kunne re pa den bedste made. | lobet af en skoledag vil 2 valgt som en situation med o uden snelast p taget (mal ra gulv). ind egnet med alat ik
Huert f disse feter (5,8m x 5,8 m) kan i disponeringen programmeres i dialog med hinanden. Pa den made kan den ene beskedzone biive et eleverne have behov for at bevaege sig fa det ene t det andet, alt end udfrt af Dette a drift af bygningen

, fordi det ogs3 egner fer opgaven, om det er en formidingssituation, gruppearbeide, skal Konstruktion stabil - forsog med fiedervaegte for at

som man gnsker
t pé en and skolen
pladen, s& man opnar prascist den har

har bru
Viforestiller os, at vi sammen; Bygherre, brugere og védgwere, fnder

des
vaere helt forskellige. Nogle er indrettet med gruppeborde, andre med
sofaer, fatboys eller andre blade mobler. Grupperummene er bide til

frem tl den i

renceforlgbet. Derfor skal vores bud pa en indretning ses som o
lag, der sammen med jer skal kvalificeres til en kommende Ipsning,
Indretningen pa spillepladen er desuden tankt fleksibel over fid,

53 de lette vaegge mellem det bazrende system kan tages ned og.
settes op pa en ny made. Miske vil der vaere en prave periode pa

elever har brug for skiermning, men 0gs3 tl
samtaler mellem erere, paedagoger, elever og foralre.

Princippet for placering af grupperur kan vasre, at ot rum ligger ldt
afsides/skaermet mod felesskabet o et andet ligger i direkte tilkny-
tning i fellesrummet.

en individuel opgave der kraever fordybelse eller en mere praktisk
opgave som kraever plads og swrlige facilteter - eller om der er behov
for udeaktiviteter.

Vi arbejder med 6 forskellige leringssituationer:

Formiding, som er envejs-kommunikation fra en tl mange.
Det kan bide vaere underviseren der gennemgar et nyt stof,
men det kan 0gs3 vaere en elevprassentation af en skoleop

gave, en fremuisning f et projekt (digialt) og optreden p3.

re g . afde
indspaendte sojler folger et prascist grid p 5,8 x 5,8 m. Indretningen
generes saledes ikke f statiske krav om stabiliserende, tunge vaegge
eller vindkryds, og der skabes sledes stor frihedsgrad til at lade de
enkelte argangsklynger udvikle sig, i takt med at behov opstér. | storre

folge kraftgangen og male storrelsen af krfterne og deres afhen-
gighed af de trigonometriske formler

Huilket materiale er mest energivenligt af trae contra stal

Huilket materiale er mest vedligeholdsfrit

rum som café og idraet,
spand s rummenes indretning ikke generes af sojler.

Konstruktioner under 1. sal - dus. sajler og etagedzek, udfares som
betondaek stabt insitu. Saledes etableres en meget solid og robust

Installationer
Foringsvee ft. konstruktioner

atlave udsp:
under tag il hhw. ws, ventilation og o e oableres s den

kerne for overfarelse af

vaers af moduler Internt | moduler fores installa-

5 de passer ind
Koncantet o samicsopfyider de funkonele kay i opvarmning

adfaerd pavirker naturens ressourcer og balancer, Dette kan ske ved at
lave nogle visualiseringsstationer i form af infoskzerme, der formidier
adfaerdens indflydelse pa eksempelvis vandforbruget og vandkred-
sabetpd en pdagogise micde

, kan
bmgsmahngen p3 srgange eller anden smart opdeling.

1-2 4r hvor man tester de forskellige miljger 1:1 - som “try-out-labs” | hver drgangskiynge er et stort faelesareal som er delt i to zoner: Formiding tioner ud o 8

- hvorefter man beslutter endeligt hvilke spilebrikker man gnsker at samling o krea Tagfladen udfores som trapezplader, der ved montage genererer en og lofter Ventilation

implementere mere permanent. Krea er garestedet/minivaerkstedet | Hubfen/Argangsklyngen. Her kan stiv skive for overfarsel af vandrette laster  siledes undgar man ogs3 Bygningen ventileres generelt med balancerede mekaniske venti-

man bruge haenderne og skabe ting. Noget af fagundervisningen kan Projektfiade, stotter samarbejdet i mindre grupper her faste bindinger i form af vindkryds. ler skal krydse bjzelker ikke bliver for store, lationsanlzeg, saledes at funktionskrav til indeklima kan opfyldes.

Argangsklyngernes indretning planlzegges i denne zone. Krea og fellesarealet haznger sammen som rainsionm o stuppearbece et et ernge 1 me nedsaenket | tagkonstruktionen, og monteres sledes pé siderne af i nodvendigt at placere ventilationsanlzeg | decentrale teknikrum Derudover udfares den nodvendige procesventilation af de forskellige

Spillereglerne for indretning af argangsklyngen er som falger: en  men alt efter i lem deltagerne. Her er dalog og samarbejde og gruppen 3 for. - mindre faglokaler og kekken, Indretningen af de ventilationstekniske installa

Koblingen il skolen/faellesarealerne som er indgangen il argangskiyn- vil der vaere forskel pa hvor intergrerede de to zoner opfattes. Projektade  kan sidde uorstyret og samarbejde om et sirlgt emne. ning af lyd gennem konstruktionssamlinger. Kaalsystemer, o dermed hjere energiefekivitet 3 anleggenc. tioner vil tage udgangspunkt i arbejdsmiljo branchevejledningen "Nar

gen, ligger i felt A I fellesarealet, der altid har sin base | det midtereste felt E under Klokken ringer”, hvor vaesentlige forudsatninger for at definere et for-
er igang fra et 3 g etstortoveriys e kst rumbojd,kn irgangen samies 3 o Fordybelse, giver mulighed for o og koncentration. Her kan Traesgjlerne udfores som statisk indspzendte sojler via punktfunda- Teknikrummene for ventilation er placeret henholdsvis i mindre de- nuftigt kvalitetsniveau for komfort- og procesventiation i skolerum,

atlukke doren tl hhv 8grne- elle juniorunivers, hvis man gnsker omkring en stor samlingstrappe eleven trekke g tlbage fra det store fllesskab. Her er menter, for overforelse af vandrette og lodrette laster. Fundering kan centrale kielderrum med nzerhed il bygningens facader, for at kunne sarligt faglokaler er specificeret.

afskaermning Her e man i henet af fmlehabet,og hrfra har man overblk over der ingen kommunikation med andre og eleven kan vaee ske som normal fundering direkte p bieredygtige aflejringer. etablere flugt/adgangsvele samt indtag og afkast - samt | inddaekkede

elt 8 igger en toiletkerne, der er orienteret mod garderobe-omré- hele srgangsklyngen. Fordybelse  alene med sine tanker, men stadig visuelt of fysisk ole ig teknikarealer pé taget, som arkitektonisk Integreres | bygningens Ventilationsanlzeggene udfares med en fleksibilitet, der modsvarer

det, og felt € - det midterste felt - er alid fllesrurm. Ellers er ating
fleksibelt,

Vi har i diagramform vist hvordan de forskellige rum kan placeres i ir-
gangsklyngen, huor disponeringen af de mere og mindre lukkede rum

I hvert drgangsmiljo er der et stamlokale, hvor daren kan lukkes,
hvorved der skabes ro og koncentration. Her er plads til “traditionel”

P4 kanten af feellesarealet placeres et antal nicher, huler og hemse,
som sma steder man kan traekke sig tilbage il og stadig vaere en del
af fellesskabet - men skazrmet fra det store rum.

Nicherne indrettes forskelligt med forskelligt inventar, blgde og hirde
mabler, forskellig belysning og stemning, og i varierende starrelser.

Den sarled Sled

er og rumligheder for at praktisere en undervisning, som tager afsaet |

knyttet il andre mennester.

Saming, tatter lering gennem bade formel og uformel
Kiring. Her er differenterede zoner for ophold af mere.
wformel krakter, som statter det uformelle made mellem

Saming  mennesker, Her er bide plads f leg of =ring. Her deles
tanker og inspiration udveksles

Gorested/Vasrksted, stotter op om de zringssituationer

Det differentierede lzeringslandsh
Eksempel pa indretning i en Arfangskiynge, d

Materialevalget for konstruktionselementer soges som miljarigtige
valg, og vil fortrinsvist bestd af limtraz, men kan kombineres med
beton eller stal, hvor det kan vaere en fordel.

avrige arkitektur. Ventilationsarealerne folger modulsystemet i byg-
ningen for at sikre optimal bygbarhed. Konceptet er fleksibelt, s3 hvis

vil sgjledimensionerne overalt vaere 30x30 cm, og med bjzelkekon.
bredde ogs’ p 30

og

harmoniske lpsninger | konstruktionernes samlingspunkter. Bjzelke-

hejden er overalt ens, hvilket giver mulighed for en ensartet og sikker
over

ig for dyrt at
kaeldrene, kan anleggene i stedet integreres pa taget, uden at g3 pa
kompromis med arkitektur og funktionalitet.

bygningens indretning. | iyngerne udfpres den variable styring af
ventilationen med temperatur- og CO2 sensorer p3 en sadan made, at
“den friske luft” falger lzrer og elever, og skaber godt indeklima med
mindst muligt energiforbrug.

Ventilation er, efterhanden som bygninger bliver taxttere og bedre
isolerede, blevet bsde mere nadvendigt og udgor samtidig en mar-

ws
Bygningen forsynes med fiernvarme. o fier
Varme foes i ek omridet med tgtetuncioner, orfra

i nye bygninger. Af den rsag

eller utraditionel bordopstillng tl 25 personer. formidiing, projeklade og fordybelse. Ivor man brugerhaendee - huor man Leks. BYEEEr BIOto" eder for mange forskellige lzringssituationer. lofter vl der ved projektering af ventilationen, vaere szrligt stort fokus pd
Her kan undervises ved Smartboard, st dhne g det ke e, for atforsth ordan teoren fungeres | pral Grupperum, nicher, hulen og hemsen er i brug. Nogle der forsynes ud tltllutningssteder for vand og lokale blandesloifer at opnd nogle totalgkonomisk optimale ventilationsanizeg, med haje
per eller selvstaendigt. bejde grupper eller alen Verisizd elever arebide sammen beske Valgaf konstruktionsmaterialr forhold tl skolens verdier - "Natur” for ventilation og rumvarme. temperaturvirkningsgrader og lave elforbrug tilufttransport.
Detaihxangerilavgingsk\wvgens behov for undervisningsform og b det toe flsarea 0 | de minre arupperum og nicher esarealet. En lrer gennemgsr dagens opgave | cellen o “argangsundervisning”

rummets indref Inde/Ude-tring, gares mulig ved at have direkte adgang | krea bygges en skalamodel af en vulkan, der skal fyres af Bygningens 3

Hert kommer t clebeskedone som i orestle o indretes Argangsklyngen vil med sine mange muligheder vaere den tryg- e o erngsmijoerne. Direteadgang  erngssta- ('~ 2% °1 0 00 dlag om inddragelse a:mwgnmawmggn ligeledes egger Endelig udformning af eksempy ske t
forskellgt fra drgang tl rgang. ge base, hvor barnene kender hinanden, er trygge og hvor der er tioner i det i skaber en overlappende helhedsoplevelse, dende udeareale under hensyntagen B -som a der fares stikledning til hovedtavlen og
Miaske er den ene celle sben mod fellesarealerne, og den anden kan mulighed for bade laering, leg og bevasgelse. Indefude  hvor det biver naturig at g4 udendrs med forskelge emner som; vt novdiatior o undertavier, som placeres strategisk rigtig
lukkes af ligesom stamlokalet, Maske er den ene celle indrettet med aktvtete. Der er god synergi pa argangen. Her er rart at vare. huis mere Ibyageriet etableres et net af foringsveje, séledes at
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Skal vi ikke arbejde sammen? Fremtidsugen i Barneuniverset

er godt igang, og der arbejdes pé& hgjtryk med skrive fremtids-

historier og opfinde nye smarte lgsninger til Haderslev om 100

ér. Hvad nu hvis..

alle rum kan ns fra en af disse. Faringsvejene har spor for staerk-
strom, svagstram og maskininstallationer. Stk-og hovedledninger

Materialer, herunder drift og vedigehold

udfores med en P& min 30%, det
disp. plads | tavier for Din-skinne materiel og herudover udfores
hovedtavlen med yderligere 25 % udvidelsesmulighed. Faringsvee s3
som kabelbakker, kabelstiger, kanaler og rar dimimensioneres s3 de
ved afleveringen kun har en udnyttelse pa 50 %

Belysningsanlzgget udfores med LED armaturer i et ancrkendt
fabrikat of er forsynet med de, mest

forat
ger er bygget p

Rubusze g rengoringsvenlige materialer og overflader p3 alle bygn

e itener med en optimal totalpkonomisk balance mellem super
intelligent, men driftskraevende automatik, og mere enkle lgsninger
med

dr o hor o ol tur-
ene forsynes med dali-dim forkobling, saledes der er dzempning-
smuligheder, enten i forhold til dagslysindfaldet, eller for manuelt at
kunne skabe hyggelige scenarier i forskellige omrader.

mpler pé disse
itag o . insallations opdeling 4 brgningeafsnt, mtelgent
bygningsautomatik

Energikoncept for minimering af ressourceforbruget til opretholdelse
af den indekiima tekniske krav

Lysstyringen opbygges, si det kan programmeres med lysszstning og Materialer

Iysniveau som tilp: 4 dagen, og/eller

som er aktiv, 5 ugt meget, hele dret rundt af mange men-
holdelsesomkostningerne minimeres. nesker

Panik- og flugtvelsbelysning udfares ligeledes med LED armaturer og.
valg af armaturer tilpasses indretning o arkitektur | de enkelte afsnit.
Anlegget udfgres som et overvaget anlg - med 10 4r plus batterier.

Der udfpres et el-anlaeg med stikkontakter, tndinger, lampeudtag
mv. som daekker behovet i alle omrader  hele byggeriet, installationer
g tomrar for AV installationer, arbejdspladsinstallationer bestykkes

Karakter, og med overflader der nemt — og ofte kan rengores. S3ledes
sikres en lang levetid, samtidig med et lavt niveau af drift -og ved-
ligehold. De seneste mange 4, har tendensen i skolebyggerier vaeret,
at der primzrt anvendes beton som bade lodrette og vandrette
bygningdele,dabetonensegensaber o abusthed egner s godt

e rontt e Vggemmerm\e er dog nu niet et
stade, hvor man med tilsvarende overbevisning om dels robusthed og.

som beskrevet. nlaeg som
pumper ventltionsanteg automatdare, sam fr ABA, ABDL A
AVA-, ADK-, ITV anlaeg, samt CTS anlaeg .

Der udfores IT installationer som fuldt feerdigt anleeg, komplet med
krydsfelter, fiberforbindelser, PDS installationer, P-telefoni, IP-an-
tenne som er 100% funktionsfaerdigt og Klar ti drift.

Der udfores installation af ABA-, ABDL-, og AVA-anlaeg i henhold til
myndighedskrav. Herudover udfores AIA-, ITV og ADK-anlzeg i henhold
til e  byggeprogrammet stillet krav.

del: vaelge at bruge trae som sidestillet ma-
Lerisle. T hr g en ke bredygig fordele, som yderlgere

il Sgnder Otting Skole er valget for en stor del af konstruktionsele-
menterne - netop faldet p3 tree, og pa trods af, at man far skabt en
mere let og luftig konstruktion —  forhold ti et betonhus, s3 far man
lnnmlelsahdtugmbuxthus der fint modstar den daglige brug.
Der ta

aget
hensyn ], at valge mateiser med ang frsyningshorison og evet
02

id,
muligt

Tl konstruktive indvendige trazelementer benyttes séledes primzert
lmir, som i sl vedlgeholdelsesit - ved soefocder oress

e behand\mg

KONSTRUKTIONSPRINCIP

SOLERING

TRASEIDAE

2 VIR LOFT

Der er ved valg af konstruktionselementer og samlinger, lagt stor
vaegt pé, at opn s fa og simple principper som muligt. Der tiltraebes
i

g samiingsdetaljer, hvilket ~ udover et rationelt byggeforiab - ogs3

profilerede stalplader, er bade i produktion o montage pa pladsen,
nemt ha der er

Gode ombygnings - o udvidelsesmuligheder
En anden tendens | undervisningsbyggerier er at der, i takt med at
der opstar nye kray, behov og metoder tl undervisning - opstar et
iarende behow fo at ncre ph bygningens geometr. Denne po-
tentielle
gerier, en bekostelig og besvaevllg proces. et konstruktive koncept |
naErvasrende projekt abner | modsastning hertil, op for utallige udui-
delses - og forandringsmuligheder via f3 o langt mindre bekostelige
greb - o inviterer ti at eventuelt fremfidige ombygninger vl biive:
foretaget er nodvendigt -
visningen, og ikke blot gennemfort som halve og dyrere lpsninger.

Konceptet omkring foringsveje gennem limtraesbjzelker Jf. den
tekniske beskrivelse af foringsvele, tenkes gennemfart bl.a. ved at
opstilleretningslinjer for placeringer af rorgennemforinger i bjzelker
via der

eslin i i
g udvidelser. Fordelen ved at benyte traeb-
jeelker frem for eksempelvis beton, er at der bla. ikke kreves saerlig
forberedelse af bizelkerne i produktionen, i forhold ti p3 et senere
tidspunkt at lave huller manuelt for nye rorgennemforinger, s3 lenge
de opstillede forudszetninger for placeringerne overholdes.

Kompletterende bygningsdele

Der er ved valg af traesorten Kebony, som anvendes til bla. facade-
Kid og akustisk

~aget hajde fo at valge en trmsort med en mprasgnering s

imerer behovet fo vdlgehola ot ehou an elers et

forbinder med trxmateisler. imprasgneringen der anvendes pi

ber dels i forhold t trzsts cimensionsstabiltet, og dels forhold ol
den endelige levetid. Impraegneringen er i ourigt biobaseret, og der
anvendes tl processen udelukkende ramaterialer fra beeredygtigt
forvaltede skovbrug.

yttet lang; facadepar-
g, som udsattes for det ha , udfores

PRINCIPSNIT ILLUSTRATION ARGANSKLYNGE FORBINDELSE UDE - INDE

e —— ]~

Gbent areal med ovenlys / krea

bikube

Skal vi lege Bennys Badekar? Vi kan tage
et

e fordr, og Regnvandssaen vrimler med

haletudserne med ind i skolekskke:

liv... Haletudser vimser rundt mellem sal-

amandre, hundesteiler og skoitelobere..
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Deek

med sterkere beskytelse - mens storstedelen af trasbeklzdningen,
der monteres mere beskyttet under udhzng, kan udferes med rela-
tivt mindre beskyttelse.

@urige overflader udfpres med velkendte materialer egnet tl skole
byggerier - herunder linoleum og Kiinker p3 betongulve, malede
gipsvagge og glaspartier

Teknisk drift
Som beskrevet i afsnittene vedr. de tekniske installationer, vil der ved
projektering af bygningen vere et stort fokus p3 integreret design af
bygninger o installationer, for szerligt at minimere energiforbrug og
opna en baeredygtig drift

Ved at projektere og udfare bygningens installationer til niveauet i
det gldende Bygningsreglement. er der sikret et godt afsaet for en
Nogle il

let ligger i

rode drif,
ressourcer tl drift, gwer et beredygtigt akast i form afoptimerede
driftsomkostninger.

Energistyring er en vaesentlig faktor for at sikre, at installationerne i
realiteten kommer til at understatte en baeredygtig drift. Falgende
konkrete titag er p3 nuvaerende fidspunkt tankt indarbejdet og.
handteret i projektet:

e
Maleropdeling bevirker desuden, at diverse forbrug kan visualiseres
og anvendes i undervisningen eller effektuerer en bevidstgorelse om
sammenhzznge mellem adfeerd, forbrug og udeklima.

T funkdoner, konfguratoner o setpurierkoorineres, 5 -

feldigheder undgss og effektivitet prioritert

Design o ulomaing o nsalaGonar ot samspil med com
og

modtage fed hack derfa mdarhElde\se Tprlekte.
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